MANUAL DEL USUARID PONDEROSA ENERGY GRILL

ACCESORIOS OPCIONALES

LA PARRILLA CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR ACCESORIOS PARA SU GUSTO
PERSONAL Y ADECUARLA SEGUN SUS NECESIDADES Y LOS DISTINTOS PLATOS A PREPARAR. T A S

-PLANCHA ENLOZADA: E M E

Extiende su uso a las preparaciones que requieren una superficie lisa que
pueda contener aceite o condimentos liquidos para su plato preferido.

Podra trabajar con espatulas u otras herramientas de la cocina sin que se D -

traben en su manipulacion. /// PARR".I.A ELECTRICA

Asimismo facilita el horneado de pizzas, empanadas o cualquier otro ;

preparado que requiere horneado. //y S POBOE // TENSION: 220-240V / 50Hz
Para su colocacion en la Parrilla debe retirar la grilla enlozada, y colocar la ﬂ S J POTENCIA MAXIMA: 2000W
plancha en sulugar. Verifique que quede perfectamente nivelada.

-AHUMADOR: PONDEROSA

Accesorio que logra darle el toque a madera y ahumado que tanto le gusta

ENERGY GRILL

en los asados tradicionales hechos al fuego. Es de facil uso e instalaciony
le permitira lucirse con carnes asadas y verduras con el inconfundible
toque de aromay sabor.

Coloque las virutas de maderas humedecidas dentro del ahumador y
coloque la tapa. Antes de encender la Parrilla apoye el ahumador tapado ]
sobre la resistencia de la Parrilla y comience el proceso de coccion. En pa— J
unos instantes comenzar4 a fluir el humo por los agujeros del ahumador. “
La cantidad de humo y el tiempo de ahumado dependeran del tipo de
madera colocada y lahumedad de la misma. i “"_’r_ ‘ &
-CARRO PORTA-PARRILLA:
Es la solucion a su problema de ubicacion de la unidad por falta de . . //ﬂ
espacio o de posibilidad de apoyo en el balcon. Cuenta con ruedas

—
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P
3
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para su movilidad, de facil armado y gran utilidad al momento de ”/ ﬂ %\ .y //
ubicarla o moverla. - = J

Una vez armado el carro porta Parrilla, coloque la Parrilla sobre el J

mismo. Preste atencion de no tironear del cable al mover el carro. - L\g» PUNDERUSA

P

TAS-EME S.A garantiza al comprador de esta Parrilla por el termino de 6 meses, a partir de la fecha de adquisicion, el normal ENERGY GRILL
funcionamiento contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio de materiales, bajo condiciones normales de uso doméstico.
Esta garantia no cubre roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto.

Todas las reparaciones se haran inicamente en la fabrica, ubicada en Chubut 3247 (B1824FWA), Lanus Oeste, Provincia
de Buenos Aires, Argentina.

N >
REGISTRE SU GARANTIA EN: WWW.TAS-EME.COM.AR
Chubut 3247 (B1824FWA), Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina. I'EA ATENTAMENTE ESTE MANUAI‘ ANTES DE USAH
T.54114262.1002/ ventas@tas-eme.com.ar T INDUSTRIA ARGENTINA
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MANUAL DEL USUARI0

CONSEJOS UTILES

PONDEROSA ENERGY GRILL

DESCRIPCION GENERAL

-Antes de enchufar la Parrilla, compruebe que las
especificaciones técnicas del producto (tension -
potencia) se correspondan con el voltaje de la red
local.

-Este producto tiene ficha de tres espigas planas
con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando
adaptadores que anulen la espiga central de puesta
atierra.

-No deje el equipo funcionando o conectado sin
vigilancia, o expuesto al aire libre para evitar
cambiar la condiciones de funcionamiento y
crear riesgos de caracter eléctrico o incendio.

-No toque la Parrilla con manos o pies humedos o
mojados.

-La Parrilla no debe ser usada por personas
(adultos o nifios) con su capacidad fisica,
psiquica o sensorial reducida, salvo que sean
supervisados acerca del uso por una persona
responsable de su seguridad.

-Asegurese de que los nifios no jueguen con la
Parrilla.

-Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado
para el cual esta Parrilla ha sido realizada, eliminara
toda responsabilidad del fabricante sobre
eventuales dafos derivados del uso no doméstico.

-En caso de averias o problemas de funcionamiento
de la Parrilla, apagarla y desconectarla de la red
eléctrica. No intentar arreglos sobre la misma,
ponerse en contacto con el fabricante.

-Desconecte la Parrilla de la red eléctrica cuando
no este en usoy antes de limpiarla.

-Nunca desconecte tirando del cable o de la Parrilla,
o tocando la ficha con las manos humedas. Apague
la misma antes de desconectar la ficha del toma
corriente.

-Evite desgastes en el cable y prolongaciones
causados por el calor, aceites, cantos vivos o
cortantes.

iMUY IMPORTANTE! El cable debe estar siempre
en buen estado. Si esta dafiado debe ser
reemplazado por personal idéneo, con el fin de evitar
situaciones de peligro.

-Algunas partes accesibles pueden estar muy
calientes. Por favor mantenga sus manos y a los
nifos alejados.

-Coloque la Parrilla sobre una superficie seca y
nivelada. Asegurese que la mismay el cable nunca
queden sobre o cerca de superficies calientes. No
arrolle el cable alrededor y evite que cuelgue,
previendo potenciales accidentes.

-No sumerja la Parrilla, incluyendo el cable, en
ningun liquido.

-Si la Parrilla se moja, desconectarla de la red
eléctrica y asegurarse de que esta completamente
secaantes de usarse.

-ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE: LIMPIAR LA
PARRILLA DESPUES DE CADA USO. TENGA EN
CUENTA QUE LA GRASA ES UN ELEMENTO
COMBUSTIBLE.

-Al final de su vida util, no arroje la Parrilla junto
con la basura normal del hogar. Consulte a las
autoridades locales acerca de la mejor forma de
reciclarla.

PRIMER USO

-Limpie bien el exterior de la Parrilla y la grilla con un
pano humedo. Asegurese de que la misma se
encuentre desconectada de lared eléctrica.

-Antes de cocinar por primera vez, encienda la
Parrilla con la resistencia al maximo (ver modo de
uso) mantenga la Parrilla encendida durante unos 15
minutos con la tapa abierta. Esto hara una limpieza
en caliente de las partes internas y se disipara el olor
de pintado.

A- Tapa A
B- Grilla enlozada

C- Grasera desmontable
D- Resistencia 2000W

E- Bandeja contenedora
de grasa

F- Perilla MAX - MIN
G- Indicador de encendido
H- Cuerpo

I- Cable de alimentacion

Doble Grilla solo
para modelo
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DETALLE A
Coloque la grilla como se
muestra en la imagen. La
parte de atras es la que tiene
el perfil mas cerca del borde

MODO DE USO

-Para comenzar a asar, conecte la Parrilla a la red
eléctrica.

-Gire la perilla de regulacion de temperatura hasta la
posicién Maximo.

-Cierre la tapa y espere por al menos 10 minutos.
Esta accion es fundamental para que el artefacto

caliente la grilla antes de poner cualquier alimento
sobre lamisma.

-Coloque los alimentos sobre la grilla enlozada,
teniendo en cuenta que la parte trasera de la Parrilla
tendra mayor temperatura que en la parte delantera.

-Durante todo el proceso, recomendamos mantener
la tapa cerrada para concentrar el calor, ahorrando
energiay tiempo de coccion.

-La Parrilla cuenta con dos posiciones de
temperatura, Maximo y Minimo. Utilice la posicién
Maximo durante la coccién y Minimo para calentar o
mantener caliente los alimentos.

-Gire los alimentos de vez en cuando y al final del
proceso los obtendra asados a su gusto personal.

-Obtenido el resultado deseado, retire los alimentos
y gire la perilla hacia la posicion apagado B

-Una vez finalizada la coccién, desconecte el cable
de la red eléctrica y proceda con la limpieza de la
Parrilla

LIMPIEZA

-Realice lalimpieza de la Parrilla luego de cada uso.
Asegurese de que la misma se encuentre
desconectada de la red eléctrica y espere que se
enfrien todas las partes.

-Retire la grilla enlozada, la grasera y la bandeja
contenedora de grasa de la Parrilla, y limpie las
mismas con abundante agua caliente y
detergente.

-Limpie el exterior de la Parrilla con un pafio humedo
y el interior con liquido antigrasa si es necesario.
PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA PINTURA,
NO DEBE LIMPIAR LA PARRILLA CON
CUALQUIER TIPO DE QUIMICOS ABRASIVOS,
ACIDOS O LIMPIAHORNOS.

-Luego de la limpieza, seque las partes
completamente y vuelva a colocar la grilla (VER
DETALLE A), la grasera y la bandeja contenedora
degrasa.
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